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Pysakointiin liittyvien tietojen valittaminen kayttajalle 
Keksinnon ala 

Tama keksinto liittyy pysakointiin liittyvien tietojen valittamiseen 
kayttajalle pysakointimaksujarjestelmassa, jossa kayttaja rekisteroi pysakoin- 
5 nin alkamisen lahettamalla pysakointitietoja pysakointimaksurekisterille. Tallai- 
sessa ratkaisussa pysakoinnista veloitetaan jalkikateen pysakointimaksurekis- 
teriin kertyneiden tietojen perusteella esimerkiksi puhelinlaskun tai luottokortin 
valityksella. 

Tekniikan tason kuvaus 

10 Ennestaan tunnetaan ratkaisuja, joissa kayttaja pysakoinnin alkaes- 

sa rekisteroi pysakoinnin matkaviestimen avulla. Talloin kayttaja hyodyntaa 
matkaviestinta pysakointitietojen lahettamiseen pysakointimaksurekisterille. 
Pysakdintimaksurekisterilla tarkoitetaan tassa yhteydessa seka tietokonelait- 
teistoa, joka hoitaa viestinnan ja tietojenkasittelyn, etta itse tietokantaa (tai tie- 

15 tokantoja), joissa tietoja yllapidetaan. Pysakointimaksurekisteri aloittaa pysa- 
kointitietojen vastaanottamisen jalkeen pysakointimaksun laskennan sen alue- 
kohtaisen tariffin mukaan, joka on maaritelty alueelle, jossa pysakointi on ta- 
pahtunut. Tapauksesta riippuen pysakointimaksurekisteri lopettaa pysakointi- 
maksun laskennan ennalta maaratyn ajan umpeuduttua, tiettyna kellonaikana 

20 tai kun kayttaja matkaviestimen valityksella valittaa pysakointimaksurekisterille 
tiedon pysakoinnin paattymisesta. Talloin pysakointimaksurekisteri laskee lo- 
pullisen pysakoinnista veloitettavan summan, jonka se iahettaa edelleen jalki- 
kateen, esimerkiksi puhelinlaskun tai luottokortin valityksella, tapahtuvaa lasku- 
tusta varten. 

25 Edella selostetun tunnetun ratkaisun heikkous on huono kayttajays- 

tavallisyys. Pysakoinnin aikana kayttajalle ei vality tietoja koskien meneillaan 
olevaa pysakointia. Mikali kayttaja haluaa seurata pysakoinnista aiheutuvia 
kuluja, tulee hanen itse selvittaa alueella kaytossa oleva tariffi seka taman ja 
kellonaikojen avulla laskea pysakoinnista aiheutuneet kulut. Tama on kaytan- 

30 nossa hyvin tyolasta ja hankalaa. 

Eras toinen tunnettuun tekniikkaan liittyva heikkous on se, etta kayt- 
taja ei pysakoinnin aikana juurikaan ole tietoinen jaljella olevasta pysakoin- 
tiajasta. Esimerkiksi sellaisissa pysakointisovellutuksissa, joissa kayttaja ilmoit- 
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taessaan pysakoinnin aloittamisesta myos samalla rnaarittelee ja ilmoittaa py- 
sakoinnin paattymisajan, tai joissa on maaritelty pisin sallittu pysakointiaika, on 
jaljella oleva pysakointiaika luonnollisesti kayttajaa kiinnostava tieto. 

Tunnetuissa ratkaisuissa pysakointimaksurekisteri voi juuri ennen 
5 pysakointiajan paattymista (esim. 10 minuuttia etukateen) ilmoittaa asiasta 
kayttajalle kayttajan matkaviestimen valityksella. Tama ei kuitenkaan ole ko- 
vinkaan kayttajaystavallinen ratkaisu, koska ilmoitus saattaa tulla kayttajan 
kannalta yllattaen ja liian myohaan, jolloin kayttaja ei ehdi ajoissa esimerkiksi 
siirtamaan ajoneuvoaan. Kayttajan kannalta olisi toivottavaa, etta han pystyisi 
10 jatkuvasti seuraamaan pysakointiin liittyvia tietoja. Tunnetut ratkaisut eivat kui- 
tenkaan tata mahclollista, koska kayttajalle lahetettavien viestien lukumaara on 
minimoitava. Muussa tapauksessa sadoille tai tuhansille pysakointimaksurekis- 
terin kayttajille lahetettavat viestit tukkisivat tietoliikenneverkkoja tai ainakin 
aiheuttaisivat huomattavia lisakustannuksia. 

15 Keksinnon yhteenveto 

Taman keksinnon tarkoitus on ratkaista edella selostettu ongelma ja 
tarjota kayttoon ratkaisu, joka parantaa pysakointimaksujarjestelman kaytta- 
jaystavallisyytta. 

Keksinnon eras toinen tarkoitus on saada aikaan ratkaisu, joka 
20 mahdollistaa pysakointiin liittyvien tietojen valittamisen kayttajalle entista te- 
hokkaammin ilman, etta tama merkittavasti kuormittaa jarjestelmaa. 

Keksinnon eras kolmas tarkoitus on saada aikaan ratkaisu, joka 
mahdollistaa sen, etta kayttajalle voidaan entista helpommin valittaa sellaisia 
ohjeita, joita juuri kyseinen kayttaja kyseisella hetkella tarvitsee, jotta jarjestel- 
25 man hyodyntaminen sujuisi hanen kannaltaan mahdollisimman hyvin. 

Edella mainitut ja muut keksinnon paamaarat saavutetaan itsenai- 
sen vaatimuksen 1 mukaisella menetelmalla, itsenaisen vaatimuksen 5 mukai- 
sella pysakointijarjestelmalla, itsenaisen vaatimuksen 9 mukaisella matkavies- 
timella, ja itsenaisen vaatimuksen 1 1 mukaisella tietokoneohjelmalla. 
30 Esilla olevassa keksinnossa hyodynnetaan kayttajalle lahetettavaa 

sovellusdataa ja kayttajan matkaviestimella aktivoitavaa sovellusta. Sovellus- 
data valitaan pysakointimaksurekisteriin pysakoinnin alkamisen yhteydessa 
rekisteroityjen tietojen perusteella siten, etta kaynnistynyt sovellus kayttajan 
tarpeen kannalta on raataloity nimenomaan sita aluetta varten, jonne kayttaja 
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on pysakoinyt ajoneuvonsa. Nain ollen kayttajan matkaviestimelle aktivoitu 
sovellus kykenee matkaviestimelle lahetetyn tariffin mukaisesti tarkasti laske- 
man meneillaan olevasta pysakointitapahtumasta kertyneen pysakointimaksun 
seka seuraamaan jaljella olevaa pysakointiaikaa, mikali pysakoinnin paatty- 
5 misaika on maaritelty. Kayttaja kykenee nain ollen halutessaan matkaviesti- 
mensa valityksella reaaliaikaisesti seuraamaan pysakointiin liittyvia tietoja. 

Tapauksissa, joissa pysakoinnin paattymisaikaa ei ole maaritelty 
kayttajan tai jarjestelman toimesta, ei jaljella olevaa pysakointiaikaa ole tar- 
peen ilmoittaa kayttajalle. 

10 Esilla olevan keksinnon merkittavimmat edut ovat parantunut kaytta- 

jaystavallisyys ja matkaviestinverkon seka pysakointimaksurekisterin tarpeet- 
toman kuormituksen valttaminen. Kayttaja voi nimittain reaaliaikaisesti seurata 
pysakointiin liittyvia tietoja, ilman etta tama lisaa kaytetyn matkaviestinverkon 
tai pysakointimaksurekisterin kuormitusta. Tama sen ansiosta, etta matkavies- 

15 tin kykenee itsenaisesti tuottamaan ja valittamaan kayttajalle tarpeelliset tiedot, 
muistutukset ja halytykset sille lahetetyn sovellusdatan ansiosta. Nain ollen 
erilaiset radioteitse matkaviestimelle lahetettavat tiedotukset, muistutukset ja 
halytykset tulevat tarpeettomiksi. Eras etu olemassa oleviin ratkaisuihin on se, 
etta esilla olevan keksinnon mukaisella jarjestelylla kayttaja muistaa paremmin 

20 pysakoinnin olevan kaynnissa. Ongelmana olemassa olevissa jarjestelmissa 
on kaytannossa ollut erityisesti pitkaaikaisissa pysakoinneissa se, etta kayttaja 
ei muista lopettaa pysakointiaan, kun han lahtee autollaan pysakointialueel- 
laan. Matkaviestimen naytolla nakyvat pysakointitiedot vahentavat unohtami- 
sen mahdollisuutta. 

25 Eraassa keksinnon edullisessa suoritusmuodossa matkaviestimen 

muistiin ei tarvitse etukateen tallentaa sovellukseen liittyvaa ohjelmakoodia, 
vaan kyseinen ohjelmakoodi voidaan kokonaisuudessaan sisallyttaa pysakoin- 
titapahtuman yhteydessa matkaviestimelle lahetettavaan sovellusdataan. Ta- 
ten matkaviestimen muistikapasiteettia ei tarpeettomasti kayteta ohjelmakoo- 

30 din sailyttamiseen. 

Keksinnon mukaisen menetelman, pysakointimaksujarjestelman, 
matkaviestimen ja tietokoneohjelman edulliset suoritusmuodot ilmenevat ohei- 
sista epaitsenaisista patenttivaatimuksista 2 - 4, 6 - 8, 10 ja 12. 



4 

Kuvioiden lyhyt kuvaus 

Keksintoa selostetaan seuraavassa esimerkinomaisesti lahemmin 
viittaamalla oheisiin kuvioihin, joista: 

kuvio 1 esittaa vuokaaviota keksinnon mukaisen menetelman en- 
5 simmaisesta edullisesta suoritusmuodosta, ja 

kuvio 2 esittaa lohkokaaviota keksinnon mukaisen pysakointimaksu- 
jarjestelman ensimmaisesta edullisesta suoritusmuodosta. 

Edullisten suoritusmuotojen kuvaus 

Kuvio 1 esittaa vuokaaviota keksinnon mukaisen menetelman en- 
10 simmaisesta edullisesta suoritusmuodosta. Kuvion 1 vuokaavio soveltuu hyo- 
dynnettavaksi pysakointimaksujarjestelmassa, jossa kayttajat matkaviestimien 
valityksella ilmoittavat pysakointimaksurekisterille pysakoinneistaan, jolloin py- 
sakointimaksurekisteri naiden ilmoitusten perusteella veloittaa kayttajia pysa- 
koinnista. 

15 Lohkossa A pysakointitiedot rekisteroidaan pysakointimaksurekiste- 

riin. Talloin kayttaja, eli ajoneuvon kuljettaja, pysakoinnin jalkeen lahettaa py- 
sakointitietoja pysakointimaksurekisterille. Kayttaja voi lahettaa pysakointitiedot 
soittamalla ennalta maarattyyn palvelunumeroon, lahettamalla ne lyhytsano- 
malla ennalta maarattyyn numeroon tai syottamalla ne WAP-tekniikkaa (Wire- 

20 less Application Protocol) hyodyntavan kayttoliittyman valityksella pysakointi- 
maksurekisterille. 

Mikali kayttaja on etukateen rekisteroitynyt palvelun kayttajaksi on 
pysakointimaksurekisteriin etukateen tallennettu kayttajaa koskevia tietoja, ku- 
ten esimerkiksi kayttajan laskuttamiseen tarvittavat tiedot, kayttajan matkavies- 

25 timen puhelinnumero ja kayttajan kayttaman ajoneuvon tunniste, eli rekisteri- 
numero tai vastaava pysakointimaksujarjestelmassa maaritelty tunniste. Talloin 
normaalin pysakoinnin yhteydessa riittaa, etta pysakointimaksurekisterille py- 
sakoinnin yhteydessa valittyvista pysakointitiedoista voidaan tunnistaa kayttaja 
ja alue, jonne on pysakoity. 

30 Kayttajan tunnistaminen tapahtuu yksinkertaisimmillaan siten, etta 

matkapuhelinverkosta valittyy pysakointitietojen mukana pysakointimaksurekis- 
terille A-tilaajatunniste, eli sen matkaviestimen tunniste, jolla pysakointitiedot 
on lahetetty. Vaihtoehtoisesti kayttaja voi esimerkiksi syottaa matkaviestimel- 
laan ennalta maaratyn hanelle annetun yksilollisen tunnisteen, jolla kayttaja 
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voidaan tunnistaa. Kayttajan tunnistamisen jalkeen pysakointimaksujarjestelma 
kykenee selvittamaan etukateen rekisteroityjen tietojen avulla mm. ajoneuvon 
tunnisteen seka laskutustavan. 

Sen alueen tunnistaminen, jossa pysakointi on tapahtunut, voi pe- 
5 rustua kayttajan paikantamiseen esimerkiksi matkaviestinverkon valityksella. 
Yksinkertaisimmillaan matkaviestinverkosta voi talloin valittya pysakointimak- 
sujarjestelmalle sen radiosolun tunniste, jota kayttajan matkaviestin on hyodyn- 
tanyt pysakointitietoja lahettaessaan. Solun tunnisteen perusteella pysakointi- 
maksurekisteri voi selvittaa alueen, jossa pysakointi on tapahtunut. Vaihtoeh- 

10 toisesti mikali matkaviestimessa, jota kayttaja on kayttanyt, on integroitu esi- 
merkiksi GPS-vastaanotin (Global Positioning System) voi pysakointimaksujar- 
jestelmalle pysakointitietojen mukana valittya matkaviestimen sijaintia kuvaa- 
vat koordinaatit, joiden perusteella pysakointimaksurekisteri selvittaa alueen. 
Vaihtoehtoisesti ajateltavissa on se, etta kayttaja on lahettaessaan pysakointi- 

15 tietoja matkaviestimellaan valinnut esimerkiksi liikennemerkissa esilla olevan 
aluekohtaisen puhelinnumeron, jolloin valittu puhelinnumero osoittaa alueen. 
Edelleen on eraana vaihtoehtona se, etta kayttaja nappailee pysakointitietojen 
lahettamisen yhteydessa liikennemerkkiin merkityn aluetunnuksen, jolloin siis 
palvelunumero, johon tiedot lahetetaan, voi olla sama kaikilla alueilla. 

20 Mikali kayttaja ei ole etukateen rekisteroitynyt palveluun joutuu han 

pysakointitietojen lahettamisen yhteydessa sovellutuksesta riippuen syotta- 
maan myos muita tarpeellisia tietoja, esimerkiksi luottokortin numeron ja ajo- 
neuvon rekisteritunnuksen, jotta pysakointimaksurekisteri saisi kaikki tarvittavat 
tiedot. 

25 Lohkossa B haetaan pysakointimaksurekisterista pysakointitietojen 

perusteella sovellusdataa. Talloin sovellusdataan sisallytetaan yksittaisesta 
pysakoinnista riippuvia tietoja kuten sen alueen tariffi, jossa pysakointi on ta- 
pahtunut. Tariffilla tarkoitetaan tassa yhteydessa niita tietoja, joiden perusteella 
kayttajaa laskutetaan pysakoinnista. Tariffi ilmaisee nain ollen veloituksen suu- 

30 ruuden eri kellonaikoina, jolloin tariffin avulla voidaan laskea tasmallisesti mita 
pysakointi maksaa, kun pysakoinnin aloitusajankohta ja paattymisajankohta on 
tiedossa. 

Mikali pysakointimaksurekisterille valitetyista tiedoista ilmenee, etta 
kyse on pysakointitapahtumasta, jossa on maaritelty pysakoinnin paattymisai- 
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ka, sisallytetaan sovellusdataan pysakoinnin paattymisaika. Tapauksia, joissa 
on maaritelty pysakoinnin paattymisaika ovat esimerkiksi kun: 

- alueella jossa pysakointi on tapahtunut on kaytossa maksimiaika 
pysakoinnille (esimerkiksi max. 2 tuntia), 

5 - kayttaja on pysakointitietojen lahettamisen yhteydessa ilmoittanut, 

etta pysakointi paattyy tiettyna kellonaikana tai tietyn ajan paasta, ja 

- alueella jossa on pysakoity vallitsee esimerkiksi tietyn kellonajan 
jalkeen pysakointikielto. 

Sovellutuksesta riippuen sovellusdataan voidaan lisata myos muita 

10 tietoja pysakointimaksurekisterista, kuten esimerkiksi ohjedataa. Ohjedata si- 
saltaa talloin kayttajan opastamiseen tarkoitettuja tietoja, jotka valittyvat kaytta- 
jalle tietyissa ennalta maaratyissa tilanteissa. Ohjedata voi olla alueriippuvais- 
ta, eli eri alueelle tapahtuneen pysakoinnin yhteydessa sisallytetaan eri ohje- 
dataa sovellusdataan. Sovellusdataan voi edelleen sisaltya tieto esimerkiksi 

15 siita, milloin pysakointi kyseisella alueella muuttuu ilmaiseksi. Talloin sovellus 
kykenee esittamaan kayttajalle reaaliaikaisesti myos tiedon siita, kauanko py- 
sakointi viela on maksullista. 

Matkaviestimelle lahetettava sovellusdata voi tapauskohtaisesti 
muodostua yksinomaan edella mainitun kaltaisista parametreista (tariffi, pysa- 

20 koinnin paattymisajankohta, ohjedata, jne.), joita sovelluksen ohjelmakoodi 
hyodyntaa. Talloin sovelluksen ohjelmakoodi on etukateen tallennettu matka- 
viestimen muistiin. Nain valtytaan tarpeelta lahettaa sama ohjelmakoodi useita 
kertoja samaila matkaviestimelle. Vaihtoehtoisesti sovelluksen ohjelmakoodi 
voidaan joka kerta sisallyttaa matkaviestimelle lahetettavaan sovellusdataan. 

25 Talloin matkaviestimen rajoitettua muistikapasiteettia ei varata ohjelmakoodin 
sailytykseen. On myos ajateltavissa, etta ohjelmakoodi sisallytetaan kokonai- 
suudessaan sovellusdataan kun matkaviestin ensimmaista kertaa hyodyntaa 
palvelua, tai kun ohjelmakoodista on olemassa uusi versio tai uusi aluekohtai- 
nen versio, jota matkaviestimelle ei viela ole lahetetty. Edullisesti sovellusdata 

30 valitetaan matkaviestimelle pysakoinnin aloittamiseen liittyvan kuittausviestin 
yhteydessa. 

Lohkossa C lahetetaan sovellusdata kayttajan matkaviestimelle 
matkaviestinverkon valityksella. 

Lohkossa D aktivoidaan kayttajan matkaviestimelle sovellusdataa 
35 hyodyntava sovellus. Tama tapahtuu edullisesti automaattisesti ilman, etta 
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kayttajan tarvitsee suorittaa manuaalisia toimenpiteita, heti kun matkaviestin 
on vastaanottanut sovellusdatan. Kaynnistynyt sovellus tarjoaa kayttajalle 
mahdollisuuden reaaliaikaisesti seurata pysakointiin liittyvia tietoja. Tama tuiee 
mahdolliseksi, koska kayttajan matkaviestimella kaynnistynyt sovellus hyodyn- 
5 taa tariffidataa kertyneen pysakointimaksun summan laskemiseen, jolloin kayt- 
taja voi saada kertyneen summan nakyviin matkaviestimensa naytolle. Lisaksi 
sovellus laskee jaljella olevaa pysakointiaikaa, mikali pysakoinnin paattymisai- 
ka on maaritelty. Edelleen sovellus voi ennalta maaratyissa tilanteissa esittaa 
kayttajalle ohjeita, mikali sovellusdataan on sisaltynyt edella mainittu ohjedata. 

10 Toteutuksesta riippuen kayttajalle voidaan valittaa myos muita tietoja, kuten 
kulunut pysakointiaika, jne. 

Kertyneen pysakointimaksun ja jaljella olevan pysakointiajan laske- 
miseksi sovellus tarvitsee pysakoinnin alkamisajankohdan. Tama voi toteutuk- 
sesta riippuen sisaltya sovellusdataan tai vaihtoehtoisesti sovellus voi hakea 

15 sen matkaviestimen muistista, jonne se on tallentunut kayttajan lahettaessa 
pysakointitietoja matkaviestimella pysakointimaksurekisterille. Kun alka- 
misajankohta on tiedossa voi sovellus hyodyntaa matkaviestimen sisaista kel- 
loa ajan mittaamisessa laskutoimenpiteita varten. Eraan toteutuksen mukai- 
sesti pysakoinnin aloitusaikaa ei valttamatta tarvitse valittaa sovellusdatassa, 

20 silla kun paatelaite ottaa sovellusdatan vastaan, voi se aktivoida pysakointiso- 
velluksen automaattisesti, jolloin esimerkiksi tariffilaskuri aloittaa laskemisen 
kyseisesta ajankohdasta eteenpain, riippumatta aloitusajasta. Tarvittaessa py- 
sakoinnin aloitusaika on saatavissa pysakointimaksujarjestelmasta. 

Pysakoinnin paattyessa kayttaja lahettaa matkaviestimella tasta 

25 tiedon pysakointimaksurekisterille. Talloin pysakointimaksurekisteri voi lahettaa 
matkaviestimen valityksella sovellukselle deaktivointikaskyn, joka deaktivoi 
sovelluksen. Vaihtoehtoisesti deaktivointikasky voi valittya suoraan kayttajalta 
esimerkiksi siten, etta kayttaja sovelluksen esittamasta valikosta valitsee pysa- 
koinnin paattymista vastaavan deaktivointikaskyn, jolloin sovellus ohjaa mat- 

30 kaviestinta lahettamaan pysakoinnin paattymista osoittavan tiedon pysakointi- 
maksurekisterille, ja taman jalkeen deaktivoi itsensa. Deaktivointikaskyn jal- 
keen, ennen deaktivointia, sovellus voi viela tallentaa matkaviestimen muistiin 
lokitiedostoon merkinnan kertyneesta pysakointimaksusta ja pysakointiajasta. 
Taten kayttaja voi lokitiedoston sisallon avulla seurata pysakointeihin liittyvia 

35 tietoja. Myos pysakointimaksurekisteri voi yllapitaa tallaista lokitiedostoa, jonka 
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se esimerkiksi maaravalein lahettaa sahkdpostitse kayttajalle. Eraan toteutuk- 
sen mukaisesti lokitiedosto, joka sisaltaa esimerkiksi pysakoinnin aloitus- ja 
lopetusajan seka tiedon kertyneesta pysakointimaksusta, valitetaan lopetuksen 
kuittaussanomassa kayttajan matkaviestimelle. Jos matkaviestimen muistiin on 
5 tallennettu sovelluksen ohjelmakoodi, voi se edullisesti yllapitaa tietoa esimer- 
kiksi kaikista pysakointimaksuista esimerkiksi tietyn ajanjakson aikana. Niin 
ikaan, voi sovelluksen ohjelmakoodi yllapitaa tietoa myos muista halutuista 
parametreista, kuten pysakointiajoista tai pysakointipaikoista. 

Kuvio 2 esittaa lohkokaaviota keksinnon mukaisen pysakointimak- 

10 sujarjestelman ensimmaisesta edullisesta suoritusmuodosta. Kuvion 2 jarjes- 
telmassa voidaan hyodyntaa kuvion 1 yhteydessa selostettua menetelrnaa. 

Kun kuvion 2 matkaviestimen kayttaja on pysakoinyt, lahettaa 10 
han matkaviestimen MS lahetinvastaanotinta 8 hyodyntamalla pysakointitiedot 
tukiaseman BTS ja matkaviestinverkon 6 valityksella pysakointimaksurekisteril- 

15 le 1. Tassa esimerkissa oletetaan, etta kayttaja on rekisteroitynyt etukateen ja 
etta matkaviestinverkko ilmoittaa pysakointimaksurekisterille kayttajan sijainnin 
(solutunnuksen). Taten riittaa, etta kayttaja esimerkiksi soittaa ennalta maarat- 
tyyn palvelunumeroon tai lahettaa ennalta maaratyn tekstiviestin ennalta maa- 
rattyyn palvelunumeroon. Matkaviestinverkko lisaa talloin pysakointitietoihin 

20 solutunnuksen ja matkaviestimen A-tilaajatunnuksen, joiden perusteella pysa- 
kointimaksurekisteri 1 tunnistaa kayttajan ja alueen, jonne on pysakoity. 

Pysakointimaksurekisterin 1 palvelin 2 tallentaa 1 1 pysakointitiedot 
tietokantaan 3, josta ne ovat haettavissa esimerkiksi silloin kun pysakoinnin- 
valvoja haluaa tarkistaa maksetaanko maaratyn ajoneuvon osalta tietylla tar- 

25 kastushetkella pysakointimaksua jarjestelman kautta (eli onko kayttaja rekiste- 
roinyt pysakoinnin). 

Pysakointitietojen vastaanottamisen jalkeen palvelin 2 aloittaa so- 
vellusdatan kokoamisen. Pysakointitietojen perusteella pysakointimaksurekis- 
terin 1 palvelin 2 hakee 12 tariffitietokannasta 4 tariffin, joka koske aluetta, jon- 

30 ne on pysakoity. Lisaksi pysakointimaksurekisterissa 1 voi olla muita tietokan- 
toja 5, joihin on tallennettu muita sovellusdataan sisallytettavia tietoja, kuten 
esimerkiksi ohjedataa, jonka perusteella matkaviestimen kayttajalle saadaan 
tuotettua ohjeita. Palvelin hakee 13 ja sisallyttaa myos ohjedatan lahetettavaan 
sovellusdataan. On huomattava, etta vaikka kuviossa 2 esimerkinomaisesti on 

35 esitetty, etta pysakointimaksurekisterissa 1 on useita erillisia tietokantoja, voi- 
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daan tietoja yllapitaa myos jollakin toisella tavalla, esimerkiksi siten, etta kaikki 
tiedot on tallennettu palvelimen 2 kovalevylle. 

Sovellusdatan, johon kuvion 1 yhteydessa selostetusti voi sisaltya 
myos sovelluksen ohjelmakoodi, pysakointimaksurekisteri 1 lahettaa 14 mat- 
5 kaviestinverkon valityksella matkaviestimelle MS, joka lahetinvastaanotinta 8 
hyodyntamalla vastaanottaa sovellusdatan. 

Matkaviestimella MS aktivoituu vasteena sovellusdatan vastaanotol- 
le sovellus, joka hyodyntaa vastaanotettua sovellusdataa kuvion 1 yhteydessa 
selostetulla tavalla. Nain ollen kayttaja voi saada matkaviestimensa naytolle 7 
10 halutessaan reaaliaikaisesti pysakointiin liittyvia tietoja. Tallaisia tietoja voivat 
olla esimerkiksi kertynyt pysakointimaksu, pysakointiaika, jaljella oleva pysa- 
kointiaika seka pysakointimaksujarjestelman kayttoon liittyvia ohjeita. 

On ymmarrettava, etta edella oleva selitys ja siihen liittyvat kuviot on 
ainoastaan tarkoitettu havainnoliistamaan esilla olevaa keksintoa. Alan ammat- 
15 timiehelle tulevat olemaan ilmeisia erilaiset keksinnon variaatiot ja muunnelmat 
ilman etta poiketaan oheisissa patenttivaatimuksissa esitetyn keksinnon suoja- 
piirista. 
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Patenttivaatimukset: 

1. Menetelma pysakointiin liittyvien tietojen valittamiseksi kayttajalle 
pysakointimaksujarjestelmassa, jossa kayttaja rekisteroi pysakoinnin alkami- 
5 sen yhteydessa pysakointitietoja pysakointimaksujarjestelman pysakointimak- 
surekisteriin, t u n n e 1 1 u siita, etta 

haetaan pysakointimaksujarjestelman pysakointimaksurekisterista 
pysakointitietojen perusteella sovellusdataa, johon sisaltyy ainakin tariffi seka 
pysakoinnin paattymisaika, mikali tallainen paattymisaika on maaritelty, 
10 lahetetaan sovellusdata kayttajan matkaviestimelle, 

aktivoidaan sovellusdataa hyodyntava sovellus kayttajan matkavies- 
timella, joka sovellus tariffia hyodyntamalla tarjoaa kayttajalle mahdollisuuden 
reaaliaikaisesti seurata ainakin kertynytta pysakointimaksun summaa ja jaljella 
olevaa pysakointiaikaa, mikali pysakoinnin paattymisaika on maaritelty. 
15 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen meneteima, tunnettu siita, 

etta sisallytetaan mainittuun lahetettavaan sovellusdataan sovelluksen ohjel- 
makoodi kokonaisuudessaan. 

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, 

etta 

20 tallennetaan sovelluksen ohjelmakoodi matkaviestimen muistiin, 

lahetetaan matkaviestimelle, jonka muistiin on tallennettu sovelluk- 
sen ohjelmakoodi, sovellusdataa, johon sisaltyy ainoastaan kyseiselle pysa- 
kointitapahtumalle ominaista dataa, ja 

aktivoidaan muistiin tallennettu sovellus hyodyntamaan lahetettya 
25 sovellusdata. 

4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen meneteima, tun- 
nettu siita, etta 

yllapidetaan matkaviestimen muistissa lokitiedostoa tallentamalla 
mainittuun lokitiedostoon tiedot kertyneista pysakointimaksuista. 
30 5. Pysakointimaksujarjestelma, johon kuuluu: 

pysakointimaksurekisteri (1), johon kuuluu valineita (2, 3) pysakoin- 
titietojen yllapitamiseksi jarjestelman piiriin kuuluvista ajoneuvoista, joiden 
osalta pysakointimaksurekisteri on vastaanottanut pysakoinnin alkamista osoit- 
tavat pysakointitiedot, ja 
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tariffitietokanta (4) tietojen yllapitamiseksi jarjestelman kattamien 
alueiden tariffeista, joiden perusteelia pysakointimaksurekisteri veloittaa pysa- 
koinnista kyseisilia alueilla, tunnettu siita, etta 

pysakointimaksurekisteri (1) on konfigoroitu lahettamaan sovellus- 
5 dataa maaratyn ajoneuvon kayttajan matkaviestimelle (MS) vasteena kyseisen 
ajoneuvon pysakoinnin alkamista osoittavien pysakointitietojen vastaanotolle, 
johon sovellusdataan sisaltyy ainakin mainitusta tariffitietokannasta (4) pysa- 
kointitietojen perusteelia haettu tariff! seka pysakoinnin paattymisaika, rnikali 
tallainen paattymisaika on maaritelty, joka sovellusdata kaynnistaa kayttajan 
10 matkaviestimella (MS) sovelluksen, joka sovellus mainittua tariffia hyodynta- 
malla tarjoaa kayttajalle mahdollisuuden reaaliaikaisesti seurata ainakin kerty- 
nytta pysakointimaksun summaa ja jaljella olevaa pysakointiaikaa, mikali pysa- 
koinnin paattymisaika on maaritelty. 

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen jarjestelma, tunnettu siita, 
15 etta pysakointimaksurekisteri (1) on konfiguroitu vastaanottamaan matkavies- 

tinverkolta (6) paikkatiedon, joka osoittaa kayttajan matkaviestimen (MS) si- 
jainnin pysakointitietojen vastaanottamisen yhteydessa, ja mainitun paikkatie- 
don perustelta selvittamaan alueen, jossa pysakointi on tapahtunut. 

7. Patenttivaatimuksen 5 tai 6 mukainen jarjestelma, tunnettu 
20 siita, etta pysakointimaksujarjestelma on konfiguroitu lahettamaan kayttajan 

matkaviestimelle (MS) sovellusdataa, johon sisaltyy aluekohtaista ohjedataa, 
jota hyodyntamalla kayttajan matkaviestimella (MS) kaynnistyva sovellus tuot- 
taa ohjeita matkaviestimen kayttajalle ennalta maaratyissa tilanteissa. 

8. Jonkin patenttivaatimuksen 5-7 mukainen jarjestelma, tun- 
25 n e 1 1 u siita, etta pysakointimaksurekisteri (1) on konfiguroitu vasteena maara- 
tyn ajoneuvon pysakoinnin paattymista osoittavalle rekisteroinnille lahettamaan 
ajoneuvon kayttajan matkaviestimelle (MS) ennalta maaratyn deaktivointikas- 
kyn, joka deaktivoi matkaviestimella kaynnistetyn sovelluksen. 

9. Matkaviestin (MS), joka kasittaa: 

30 vastaanottimen (8) sovellusdatan vastaanottamiseksi, ja 

nayton (7), tietojen esittamiseksi laitteen kayttajalle, tunnettu 
siita, etta mainittu matkaviestin (MS) on konfiguroitu vastaanotettua sovellus- 
dataa hyodyntamalla: 

laskemaan kertynytta pysakointimaksua sovellusdataan sisaltynytta 
35 tariffia hyodyntamalla, 
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laskemaan jaljella olevaa pysakointiaikaa, mikali sovellusdata osoit- 
taa, etta pysakoinnin paattymisaika on maaritelty, ja 

tuottamaan naytolle (7) tiedot, jotka osoittavat ainakin kertyneen 
pysakointimaksun summan seka jaljella olevan pysakointiajan, mikali pysa- 
5 koinnin paattymisaika on maaritelty. 

10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen matkaviestin, t u n n e 1 1 u siita, 
etta matkaviestin (MS) on konfiguroitu yllapitamaan muistissa lokitiedostoa 
tallentamalla mainittuun lokitiedostoon tiedot kertyneista pysakointimaksuista. 

11. Tietokoneohjelma, tunnettu siita, etta mainittu tietokoneoh- 
10 jelma on konfiguroitu aktivoinnin jalkeen ohjaamaan laitteistoa: 

laskemaan kertynytta pysakointimaksua laitteiston vastaanottamaa 
tariffia hyodyntamalla, 

laskemaan jaljella olevaa pysakointiaikaa, mikali laitteisto on vas- 
taanottanut pysakoinnin paattymisaikaa osoittavan tiedon, ja 
15 tuottamaan naytolle tiedot, jotka osoittavat ainakin kertyneen pysa- 

kointimaksun summan seka jaljella olevan pysakointiajan, mikali pysakoinnin 
paattymisaikaa osoittava tieto on vastaanotettu. 

12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen tietokoneohjelma, tun- 
nettu siita, etta tietokoneohjelma on konfiguroitu ohjaamaan laitteistoa yllapi- 
20 tamaan muistissa lokitiedostoa kertyneista pysakointimaksuista tallentamalla 
mainittuun lokitiedostoon merkinnan kertyneesta pysakointimaksusta vasteena 
tietokoneohjelman deaktivointikaskylle. 
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(57) Tiivistelma 

Tarnan keksinnon kohteena on pysakointimaksujarjestelma, johon kuuluu: py- 
sakointimaksurekisteri (1), johon kuuluu valineita (2, 3) pysakointitietojen yllapi- 
tamiseksi ja tariffitietokanta (4). Kayttajaystavallisyyden parantamiseksi pysa- 
kointimaksurekisteri (1) on konfigoroitu lahettamaan sovellusdataa maaratyn 
ajoneuvon kayttajan matkaviestimelle (MS) vasteena kyseisen ajoneuvon py- 
sakoinnin alkamista osoittavien pysakointitietojen vastaanotolle, johon sovel- 
lusdataan sisaltyy ainakin mainitusta tariffitietokannasta (4) pysakointitietojen 
perusteella haettu tariffi seka pysakoinnin paattymisaika, joka sovellusdata 
kaynnistaa kayttajan matkaviestimella (MS) sovelluksen, joka tarjoaa kayttajal- 
le mahdoilisuuden reaaliaikaisesti seurata ainakin kertynytta pysakointimaksun 
summaa ja jaljella olevaa pysakointiaikaa. 



Kuvio 2 
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(ALOITUS) 



PYSAKOINTITIETOJEN rekisterointi 

pysAkointimaksurekisteriin 



SOVELLUSDATAN HAKU PYSAKOINTIMAKSU- 
REKISTERISTA PYSAKOINTITIETOJEN PERUSTEELLA 



SOVELLUSDATAN LAHETYS KAYTTAJAN 
MATKAVIESTIMELLE 



SOVELLUSDATAA HYODYNTAVAN SOVELLUKSEN 

AKTIVOINTI KAYTTAJAN MATKAVIESTIMELLA 

{ 

(LOPETU^) 
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